
Lamination Inserting & Welding Machine Saclama & Kaynak Makinesi

Main features: Ana Özellikler:

•Quick machine change over to new lamination size. • Hızlı bir şekilde makine yeni laminasyon boyutuna geçer.

•Tooling with fast replacing • Kolay Değişen kalıplar

•Separate set up of amper and speed for optimum welding •Optimum kaynak için ayrı amper ve hız ayarlanabilir

•Welding speed, distance and starting arc point can be •Kaynak hızı, mesafe ve başlangıç ark noktası mükemmel

chose in the 7'' screen for perfect welding kaynak için 7 '' ekranından seçilir

• High performance servo motor • Yüksek performanslı servo motor

•Fully CE compliant. • Güvenlik CE uyumlu

Control System PLC Kontrol Sistem PLC

Lamination Size Min EI-30 - Max El-75 Laminasyon boyutu Min EI-30 - Max El-75

Welding Rod Left, Right Kaynak elektrotları Sol, Sağ

Welding Units 2 units each 160A Kaynak Metodu 2 ünite her biri 160A

Welding Method TIG welding Kaynak Metodu TIG Kaynağı

Welding Control AC servo motor Kaynak kontrolü AC servo motor

Single Phase 220V +/-10% Tek Faz 220V +/-10%

50 / 60Hz 50 / 60Hz

Power consumption: Max 1KVA Güç Tüketimi Max 1KVA

Air Pressure 6 Bar Hava basıncı 6 Bar

Touch Screen 7 inch Dokunmatik ekran 7 inch

RLW

The RLW offers lamination insertion machine with TIG welding 

equipment for El lamination.

RLW, El laminasyon için TIG kaynak ekipmanı ile Saclama ve kaynak 

makinesi sunmaktadır.
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Technical Specifications Teknik Özellikler

Power Supply Güç kaynağı


