
Rotating Table Soldering Machine Döner Tablalı Lehimleme Makinesi

Main features: Ana Özellikler:

• Adjustible soldering time for perfect soldering results. • Mükemmel lehim sonuçları için ayarlanabilir lehim zamanı.

• Parameters and programmes set thru PLC system • PLC sistemi ve 7 ʺ dokunmatik panel ile ayarlanan 

and 10ʺ touch panel. parametreler ve programlar.

• Easy changing tools • Kolay Değişen kalıplar

• Safety CE compliant • Güvenlik CE uyumlu

The RS offers an automatic 6 stations rotating table soldering 
machine for dip pin flux and dip pin lead-free soldering.

RS-6

RS, pimi flux ve kurşunsuz lehime için otomatik 6 istasyonlu döner 
tablalı lehimleme makinesi sunar.



Options: Opsiyonlar:

• Dipping Pin 1 or 2 sides • Daldırma Pimi 1 veya 2 tarafı

• 1 - 4 - 6 - 8 stations • 1 - 4 - 6 - 8 istasyon

• Required test parameter station • Gerekli test parametre istasyonu

• Double Loading • Çift Yükleme

• Automatic unloading • Otomatik boşaltma

Station 1 Manual Loading İstasyon 1 Yükleme

Station 2 Fluxing İstasyon 2 Flakslama

Station 3 Heater İstasyon 3 Lehimleme

Station 4 Soldering İstasyon 4 Otomatik Boşaltma

Station 5 Electrical Test İstasyon 5 Direnç testi

Unload to belt conveyor or Bant konveyörüne veya hatalı

collector toplama haznesine boşlatma

Control System PLC Kontrol Sistem PLC

Solder Degree Max +500° Lehim Derecesi Max +500°

(1.5 – 3.5)sec/pcs according to (1.5 – 3.5)sn/ad tel çapına göre 

wire size

Single Phase 220V +/-10% Tek Faz 220V +/-10%

50 / 60Hz 50 / 60Hz

Power Consumption Max 2KVA Güç Tüketimi Max 2KVA

Air Pressure 6 Bar Hava Basıncı 6 Bar

Touch Screen 7 inch Dokunmatik Ekran 7 inch
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Station 6 İstasyon 6

Cycle Time Döngü Süresi

Power Supply Güç Kaynağı
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Technical Specifications Teknik Özellikler


